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Tandem 717

Réchauffeur d'air et de liquide réfrigérant combiné

Trousse de composantes normalisée
Numéro de piéce 5001 143A
Réchauffeur Air Top 2000 ST avec régulateur intégré

Air Top 2000 ST

Préchauffeur Thermo Top C avec pompe a eau
Thermo TOp C Intlerrupt.eur arrét/r'narche aveF commande de température a débit variable
Minuterie numérique de 7 jours (préchauffage du moteur)
Pompe de dosage du combustible avec patte de fixation
Tuyau de montée universel a deux tubes avec canalisation et filtre
a combustible
Tuyau d'échappement et tube de I'air de combustionHeater Patte
de fixation du réchauffeur avec garniture
Faisceau de cables avec porte-fusible

Conduit du réchauffeur avec grillages d'admission et de sortie d'air

(@] 2= Td (] g 15 /[« [TT-XJl Air Top 2000 ST Thermo Top C
Capacités calorifiques ordinateur personnel
Types de combustibles |Diesel n°1, n°2, Arctique, Biodiesel B5 et B20 | panuel dinstallation et d'exploitation

Diagnostic a codes clignotants et liaison interface de diagnostic pour

Garantie limitée de 2 ans/2000 heures

Consommation de combustible |0,1 7-0,421/h 0,3-0,611/h
Tension nominale Accessoires optionnels
Consommation d'énergie I 12-36 W 32-46 W Minuterie numérique tout confort de 7 jours (Air Top) ~ N/P: 88206A
Débit d'air chaud/Débit d'eau Sonde thermique a distance (Air Top) N/P: 90050048
Dimensions LxLxH (mm) |425 x 130 x 130 232x105x 163 Cadre de montage de la minuterie (sur le tableau de bord) N/P: 474630
Poids Patte de fixation de la minuterie (sous le tableau de bord) N/P: 906218

N/P: 901088

Patte de fixation du réchauffeur
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